
Rapport C 1993:38 
Ärende L-62/93 
 
Luftfartyg: registrering och typ SE-HKP, Bell 206B 
Tid  1993-07-29, kl.10.15 
Plats Skatelövsfjorden, Åsnen, G län  
 (pos 5644N 1436E) 
Typ av flygning  Bruksflyg 
Väder Vindstilla, molnbas 800 fot, temp +15C, QNH 1 016 hPa 
Antal ombord: besättning 1 
 passagerare 2 
Personskador Inga 
Skador på luftfartyget Betydande 
Övriga skador Inga 
Förarens ålder, certifikat 35 år, A+BH 
Förarens totala flygtid 723 timmar, varav på typen 673 timmar 
Förarens flygtid/antal land- 
ningar senaste 90 dagar 88 timmar/676 landningar 
 
Föraren skulle landa på Skatelövsfjorden för vattenprovtagning. Det var vindstilla och vattenytan var helt 
blank. Som referens för fart och höjd under anflygningen använde föraren några näckrosor i vattnet. Han 
räknade med att rotorvinden skulle piska upp vattenytan och därmed ge tillräcklig referens för den slutliga 
landningen på vattnet. För sent upptäckte han att sjunkhastigheten var för hög i förhållande till höjden. 
Vänstra bakre flottören eller stjärtbommen träffade först vattenytan hårt varvid huvudrotorn slog av av 
stjärtbommen. Därefter tippade helikoptern framåt och rotorbladen slog i vattnet. Helikoptern slog sedan 
runt och blev liggande upp och ner med vattenfylld kabin. Föraren och de två passagerarna kunde själva ta 
sig ur kabinen. 
 
Några tekniska fel på helikoptern har inte konstaterats. 
 
Haveriet orsakades av att föraren missbedömde avståndet till vattenytan i samband med landning och slog i 
vattnet med för hög sjunkhastighet. 


