
 
 
 
 
 
 
 
RAPPORT C 1991:47 
SHK-ärende L-38/91  
Rapporten avsänd till luftfartsverket 1991-10-11 
 
 
Luftfartyg; registrering och typ SE-IVD, Piper PA-34-220T  
Tid   1991-06-01 kl 1605 
Plats   Kinna/Örestens flygplats, P län 
Typ av flygning  Privat 
Väder   Vind 300/5 knop, sikt >10km, moln 4/8 sc 3000 fot, 

temp +12C, QNH 1012 hPa 
Antal ombord  Besättning   1     Passagerare   1 
Personskador  Inga 
Skador på luftfartyget  Lindriga 
Förarens ålder, certifikat 48 år, B+I 
Förarens totala flygtid  3370 timmar (varav på typen 870 timmar, senaste 90 

dagarna 54 timmar)  
 
                                                                                                                                               
                                                                                                    
Händelsen har utretts av Statens haverikommission (SHK; S-E Sigfridsson,  ordförande, 
Nils Benker, utredningschef). Utredningen har följts av luftfartsverket genom  Klas-Göran 
Bask. 
 
Händelseförlopp 
 
Föraren har uppgett att han utförde en normal inflygning i vänstervarv för landning på det 
680 m långa grässtråket 24. Han avsåg utföra landningen som en s k motorlandning vilket 
innebar att motorpådraget var relativt högt och farten nära stallfarten. 
 
Vid motoravdrag före tröskeln erhöll föraren en ljudvarning, vilket han uppfattade som 
stallvarning med tanke på den låga farten (ca 70 knop). Han stöttade därför med gas och 
drog åter av vid passage av tröskeln. Omedelbart före sättning förstod föraren av den 
onormala utflytningen att varningen berodde på att landstället ej var ute. 
 
Sättningen på buken upplevdes som mjuk. Skador uppstod på propellrarna (böjda 
spetsar), klaffarna, fotstöd och antenner. 
 
SHK:s utlåtande 
 
Haveriet orsakades av att föraren landade med infällt landställ. Bidragande orsak till att 
föraren ej uppmärksammade att han glömt fälla ut stället var att han uppfattade den 
ljudande landställsvarningen som varande stallvarning. 
 
Landställsvarningen på PA-34 är en intermittent ljudvarning med annan frekvens än 
stallvarningen, som är en kontinuerlig signal.   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
SHK:s utlåtande  


