
SAMMANFATTNING 

Rapporten behandlar ett allvarligt tillbud till kollision på Borlänge flygplats. Ett flygplan av 

modellen Diamond DA 42 NG startade från bana 14 samtidigt som ett snöröjningsfordon som 

befann sig vid halva banlängden körde i motsatt riktning. Utredningen har visat att flygplanet 

passerade ca 60 meter över fordonet. 

Tillbudet inträffade när flygkontrolltjänsten på flygplatsen var stängd. Vid tidpunkten för 

händelsen pågick snöröjning med tre snöröjningsfordon och sikten var begränsad på grund av 

snöfall. Flygbesättningen och fordonsförarna saknade en effektiv metod för kommunikation 

med varandra, vilket bidrog till en brist-ande situationsmedvetenhet hos både fordonsförarna 

och flygbesättningen och till att de missförstod varandras avsikter. 

Det allvarliga tillbudet orsakades av följande faktorer: 

1) Flygplatsoperatören hade inte i tillräcklig mån omhändertagit säkerhets-riskerna med att 

utföra snöröjning på manöverområdet med samtidiga luftfartygsrörelser när 

flygkontrolltjänsten är stängd. 

2) Flygbesättningen hade inte på ett tillförlitligt sätt säkerställt att rullbanan var fri i 

samband med starten. 

Säkerhetsrekommendationer 

AB Dalaflyget rekommenderas att: 

 Vidta åtgärder för att säkerställa att det finns beskrivna rutiner för samordning mellan 

luftfartyg och markfordon på manöverområdet i syfte att förhindra kollision också när 

flygkontrolltjänsten är stängd. (RL 2020:01 R1) 

Transportstyrelsen rekommenderas att: 

 Inom ramen för sin tillsyn av flygplatser godkända enligt kommissionens förordning 

(EU) nr 139/2014, kontrollera att det finns beskrivna rutiner för samordning mellan 

luftfartyg och markfordon på manöverområdet vid de tider då flygplatsens 

flygkontrolltjänst är stängd. (RL 2020:01 R2) 


